Bebauungsplan Nr. 11/1/24 "Energiestandort am Umspannwerk Ragow"
Planzeichnung (Teil A) mit integriertem Grunordnungsplan
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Gemal § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2026
(BGBI. 2026 | Nr. 226) geédndert worden ist, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Libbenau in ihrer
Genehmigungsverfahrens mit Genehmigung der héheren Verwaltungsbehorde die folgende
Satzung des Bebauungsplanes Nr. 11/1/24 ,Energiestandort am Umspannwerk Ragow",
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B)
erlassen.

Sitzung am . und nach

Durchfihrung des

VERFAHRENSVERMERKE

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan Nr. 11/1/24 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den

textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom

wurde gem. § 10 BauGB

am __ . . von der StadtverordnetenversammIunE.(Er. Stadt Libbenau als Satzung

beschlossen. Die Begrindung und der Umweltbericht zum Bebauungsplan wurde mit

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom __ .

LUbbenau/Spreewald, den .........................

. gebilligt

Blrgermeister

Ubereinstimmungsvermerk/Katastervermerk

Die verwendete Planunterlage enthalt den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom

und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und

Platze vollstandig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile
geometrisch eindeutig. Die Ubertragbarkeit der Festsetzungen in die Ortlichkeit ist
einwandfrei moglich.

Ort, Datum

Genehmigung
Die Genehmigung des Bebauungsplan Nr. 11/1/24, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)

und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom
Verfugung der hoheren Verwaltungsbehérde vom

o wurde mit
unter dem Aktenzeichen AZ

..................................................... mit / ohne redaktionelle Anderungen und

Hinweisen erteilt.

Senftenberg, den .......cccccoevenenen.

Unterschrift Hohere Verwaltungsbehorde

Ausfertigung
Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 11/1/24, bestehend aus der
Planzeichung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) mit dem hierzu ergangenen

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom .

Ubereinstimmen.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Libbenau/Spreewald, den .........................

Blrgermeister

Inkraftsetzung durch Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 11/1/24 ,Energiestandort am Umspannwerk Ragow" ist durch die

Hohere Verwaltungsbehérde mit Schreiben vom .
..................... , genehmigt worden. Die Erteilung der Genehmigung sowie die Stelle, bei

. AZ: i , gezeichnet

der der Plan wahrend der Dienstzeit von jedermann eingesehen werden kann und Uber den
Inhalt Auskunft erhalt, ist im Amtsblatt der Stadt Libbenau/Spreewald am ..................
gemall § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht worden. Im zentralen Internetportal des
Landes kann die Erteilung der Genehmigung eingesehen werden. Gleichfalls ist die
Bekanntmachung unter https://www.luebbenau-spreewald.de/ erschienen.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.
2 BauGB) und weiter auf die Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsansprichen (§ 44
BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung istam __.

LUbbenau/Spreewald, den .........................

. in Kraft getreten.

Blrgermeister

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
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1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1 Abs. 2 sowie § 9 BauNVO)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belastigenden

Gewerbebetrieben.

Zulassig sind:

- Gewerbebetriebe aller Art insbesondere Batterieenergiespeicheranlagen,
Tansformatoren- und Umspannstationen, Ubergabe- und Verteilstationen,
Wechselrichter, Photovoltaikanlagen, Mastanlagen, einschlieBlich ihrer Nebenanlagen

- Betriebsgebaude, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe,

- Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsgebaude

- Gewerbe der digitalen Infrastruktur, modernen Dienstleistung und spezialisierten
Fertigung

Nicht zulassig sind:

- Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Windenergie

- Tankstellen,

- Anlagen fir sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

- Vergniugungsstatten.

- Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber
und Betriebsleiter,

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes/ Fremdenbeherbergung,

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Einzelhandelsbetriebe.

sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Freiflachen-Photovoltaikanlage”

(§ 11 Abs. 1 und 2 BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Freiflachen-Photovoltaikanlage"

dient der Nutzung erneuerbarer Energien. Es gliedert sich in die Teilflachen SO1 und

S02.

Innerhalb der Teilflachen des Plangebietes sind folgende Nutzungen zulassig:

- Solarmodule fiir Photovoltaik mit Aufstdnderung sowie unmittelbar der Zweckbe-
stimmung des Sondergebiets dienende Nebenanlagen (z. B. Leitungen, Trafo-
stationen, Ubergabe- und Verteilstationen, Wechselrichter) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

- Umspannwerke sowie zugehdrige Nebenanlagen (z. B. Leitungen, Trafostationen,
Ubergabe- und Verteilstationen, Wechselrichter, Kompensationsanlagen,
Blitzschutzanlagen, Leistungsschalter)

- Batterieenergiespeicher sind als Nebenanlagen innerhalb des Plangebietes zulassig

- Gebaude fir Transformatoren, Ubergabe- und Verteilstation, Wechselrichter, u. a.

- Nebenanlagen und untergeordnete Nebenanlagen sowie Einrichtungen fur die
Uberwachung, den Betrieb, die Wartung sowie den Schutz der Anlage

sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung "Transformatorenstation™

(§ 11 Abs. 1 und 2 BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Transformatorenstation” dient der

Umwandlung elektrischer Energie.

Innerhalb des Plangebietes sind folgende Nutzungen zulassig:

- Gebaude fur Transformatoren (begehbare Stationen), Transformatorenanlage als
Container- oder Kompaktstation, offene Transformatorenanlagen

- unmittelbar der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienende Nebenanlagen
(z. B.: Leitungen, Ubergabe- und Verteilstationen, Wechselrichter, sonstige
Einrichtungen der Schalt- und Messtechnik).

- Einrichtungen fiir die Uberwachung, den Betrieb, die Wartung und den Schutz der
Anlage

- Solarmodule oder Batteriespeicher sind als untergeordnete Nebenanlagen
zulassig.

sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung "Batterieenergiespeicher”

(§ 11 Abs. 1 und 2 BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Batterieenergiespeicher" dient der

Umwandlung und Speicherung elektrischer Energie. Es gliedert sich in die Teilflachen

SO 4, SO 6.1 und SO 6.2.

Innerhalb der Teilflachen des Plangebietes sind folgende Nutzungen zuléssig:

- Batterieenergiespeicheranlagen sowie Umspannwerke, Leitungen und unmittelbar der
Zweckbestimmung des Sondergebietes dienende Anlagen und Nebenanlagen (z. B.
Ubergabestationen, Wechselrichter, u. a.) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

- Solarmodule fir Photovoltaik mit Aufstdnderung sowie unmittelbar der Nutzung
dienende Nebenanlagen (z. B. Trafostationen, Ubergabestationen, Wechselrichter)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

- Einrichtungen fiir die Uberwachung, den Betrieb, die Wartung sowie den Schutz der

Anlage

Schalltechnische Festsetzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 23 BauGB)

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe, Anlagen, Nutzungen), deren Geradusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags
(6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Als Rechenmethode (Ausbreitungsberechnung) wurde die DIN 45691 gewahlt (freie
Schallausbreitung von den Quellen zu den Immissionsorten unter Beachtung der
geometrischen Ausbreitungsdampfung, jedoch unter Nichtbeachtung der Bodendampfung
sowie mdglicher Abschirmungen durch Hochbauten und Gelandeformationen.

1.3

1.4

1.5

1.6
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2.2

2.3

24

Emissionskontingente tags und nachts Flache S Lek, tags Lek, nachts
Teilfliche [m?] [dB(A)/m?] [dB(A)/m?]
GE 23.249 55 40
SO 1 49.240 60 41
SO 2 70.464 60 41
SO 3 24.268 60 53
SO 4 97.327 60 50
SO 6.1 73.706 60 52
S0 6.2 12.755 60 52

Fir die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis E erhdéhen sich die
Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente:

Bezugssystem: UTM, ETRS 89, Zone 33;
Bezugpunkt Koordinaten (Ostwert 424238 / Nordwert 5747640)

Richtungssektor Zusatzkontingent, Zusatzkontingent,
tags [dB(A)/m?] nachts [dB(A)/m?]

gektor 15° / 68° S 0

S eklor 65° / 85° 0 0

Sakior 85°  236° 8 4

Sektor 236° /339" 6 8

gektor 339° / 15° 6 0

Die Prifung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691,
Ausgabe 12/2006), Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fir Immissionsorte |
im Richtungssektor k Lgy; durch Lgy; + Lgg ,ys x ZU €rsetzen ist.

Ein Vorhaben erfullt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert nach TA Larm
um mindestens 10 dB (A) unterschreitet. Dieses Ausnahmekriterium entspricht dem
Einwirkungsbereich nach Nr. 2.2 TA Larm.

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)

Das Maf} der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflachenzahl (GRZ)
und der Festsetzung der maximal zulassigen Gesamthohe der baulichen Anlage
entsprechend des Eintrages in der Nutzungsschablone bestimmt. Eine Uberschreitung der
maximal zuldssigen GRZ (Eintrag Nutzungsschablone) ist entgegen § 19 Abs. 5 BauNVO
nicht zulassig.

Héhe baulicher Anlagen (§18 BauNVO)

Die Hohe baulicher Anlagen bemisst sich nach der Angabe der maximal zuldssigen
Gesamthdéhe in m entsprechend des Eintrages in der Nutzungsschablone. Unterer
Bezugspunkt fur die maximal zulassige Gesamthdhe der baulichen Anlagen in m ist der in
der Planzeichnung fir das jeweilige Baugebiet festgesetzte Hohenpunkt. Fir die
Baugebiete GE und SO4 gilt der Hohenpunkt HP1 als Bezugspunkt.

Die Hohenangabe der festgesetzten HOhenpunkte erfolgt entsprechend dem
Hohenreferenzsystem DHHN2016, die Koordinatenangaben der festgesetzten
Héhenpunkte im Lagereferenzsystem ETRS89 _UTM33 N.

Hbéhenpunkte:
HP1=59,8 m; Koordinaten - Rechtswert: 424785,80 m, Hochwert: 5747283,78 m -

HP2=61,2 m; Koordinaten - Rechtswert: 424408,11 m, Hochwert: 5747148,71 m -
HP3=61,5 m; Koordinaten - Rechtswert: 424284,40 m, Hochwert: 5747204,08 m -
HP4=58,0 m; Koordinaten - Rechtswert: 423920,80 m, Hochwert: 5747678,18 m -
HP5=60,4 m; Koordinaten - Rechtswert: 424019,70 m, Hochwert: 5747922,88 m -
HP6=62,1 m; Koordinaten - Rechtswert: 423760,25 m, Hochwert: 5748343,58 m -
HP7=58,5 m; Koordinaten - Rechtswert: 423697,61 m, Hochwert: 5748183,81 m -

Fir Nebenanlagen innerhalb der sonstigen Sondergebiete kann wie folgt von der

zulassigen Gesamthdhe abgewichen werden:

- Umspannwerke, Leitungen sowie unmittelbar der Zweckbestimmung dienende
Nebenanlagen (z.B. Trafostationen, Ubergabestationen, Wechselrichter) -
max. zuldssige Gesamthdhe 15,00 m

- technische Anlagen von Umspannwerken (z.B. Portale, Masten) - max. zulassige
Gesamthdhe 25,00 m

- Masten flir Kameras - max. zulassige Gesamthoéhe 8,00 m

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Freiflachen-Photo-
voltaikanlage" ist ein Abstand von mind. 0,80 m zwischen der Modulunterkante und
dem NHN auszubilden.

Fur technologische Aufbauten (z.B. Luftungs- und Abgasanlagen, Mastanlagen, u. 8.) oder
einzelnstehende technologische Anlagen die dem Nutzungszweck des Gebietes dienen,
sind auf max. 15 % der Uberbaubaren Flache der jeweiligen Grundsticke
Uberschreitungen der Bauhéhen maglich.

BAUWEISE

(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Fir alle Baugebiete wird eine abweichende
Langenbeschrankung fir Gebaude und bauliche Anlagen.

Bauweise festgesetzt, ohne

UBERBAUBARE UND NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE

(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die Uberbaubare Grundstiicksflache ist definiert durch die Flache innerhalb der
Baugrenzen. Eine Uberschreitung der Baugrenze in ihrer Tiefe gemaR § 23 Abs. 3
BauNVO der untergeordneten Bauteile wie Vordacher und Pergolen darf maximal 5 m
betragen. Die nicht bebaute Flache innerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksflache in den
Baugebieten SO 1 und SO 2 ist entsprechend der griinordnerischen Festsetzung 3.3 - M8
anzulegen und zu pflegen.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen sind Stellplatze und Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO zulassig. Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizitat
(Umspannwerke, Transformatorenstationen), Gas, Warme und Wasser sowie der
Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen sind innerhalb des gesamten
Baugebietes zuldssig. Dies gilt auch fur fernmeldetechnische Nebenanlagen. Die nicht
bebaute Flache innerhalb der nicht bebaubaren Grundstlcksflache ist als Griin- und
Geholzflachen zu erhalten und zu pflegen.

BAUBESCHRANKUNGSBEREICHE (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Baubeschrankungsbereich Bundesautobahn A 13

Entlang der Bundesautobahn A 13 dirfen im Abstand von 40 m, gemessen vom &ufleren
Rand der befestigten Fahrbahn, keine Hochbauten, baulichen Anlagen oder
Aufschittungen bzw. Abgrabungen (grofRer 2 m) errichtet werden. Zudem bedirfen
Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der
Zustimmung der obersten LandesstralBenbaubehérde, wenn bauliche Anlagen langs der
Bundesautobahn auflerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 100 Meter, gemessen vom aufteren Rand
der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geadndert oder anders genutzt werden
sollen. Es gelten die weiterfihrenden Regelungen des § 9 FStrG.

Baubeschrankungsbereich Landesstralle L 49 und Kreisstralle K 6631

Entlang der Landesstralie L 49 sowie der Kreisstralle K6631 dirfen im Abstand von 20 m,
gemessen vom aulleren Rand der befestigten Fahrbahn, keine Hochbauten, baulichen
Anlagen oder Aufschittungen bzw. Abgrabungen (gréfer 2 m) errichtet werden. Zudem
bedirfen  Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige
Genehmigungen der Zustimmung der obersten LandesstraRenbaubehérde, wenn
bauliche Anlagen langs der Landesstralte auflerhalb der zur ErschlieBung der
anliegenden Grundstliicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter,
gemessen vom aufteren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geandert
oder anders genutzt werden sollen. Es gelten die weiterfiihrenden Regelungen des § 9
FStrG und des § 24 BbgStrg.

Baubeschrankungsbereiche zu Gleisanlagen

Fir das Bundesland Brandenburg ist gemall § 6 der Bau- und Betriebsordnung fur
Anschlussbahnen (BOA) die Errichtung von sonstigen baulichen Anlagen in, zwischen,
unter, Uber oder neben den Gleisen bis zu einem Abstand von < 30 m zur Mitte des
nachstgelegenen Anschlussgleises nicht bzw. nur mit separater Zustimmung der
Staatlichen Bahnaufsicht mdglich ist.

Gewasserrandstreifen des Binnengrabens vom Umspannwerk Ragow

Im Gewasserrandstreifen des Binnengrabens vom Umspannwerk Ragow (beidseitig
jeweils 5 m) gilt das Verbot der Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit
sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind. Es gelten die
weiterfuhrenden Regelungen des § 38 WHG.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

EINFRIEDUNGEN (§ 87 Abs. 1 BbgBO)

Einfriedungen sind auf der Baugrenze sowie bis zu einem Abstand von maximal 3,0 m
hinter der Baugrenze zulassig, sofern diese innerhalb des festgesetzten Baufeldes
errichtet werden. Einfriedungen sind mit einer Bodenfreiheit von mindestens 15 cm
(bis 20 cm) auszufthren, um Kleintieren eine Passage zu ermoglichen. Es ist kein
Untergrabschutz zu verwenden. Es sind alternative Herdenschutzmallnahmen (z.B.
mobiler Schutzzaun, Herdenschutzhund, 0.4.) zu verwenden. Zusatzlich sind an den
Ecken der Sondergebietes SO 1 und SO 2 in Abstimmung mit der unteren
Naturschutzbehdrde sogenannte ,Rehdurchschlupfe® (90 cm hoch, 100 cm breit mit
eingeschweildten Metallstaben in 20 cm Abstand) zu installieren (SO 1 - 6 Stiick; SO 2 -
8 Stuck).

WERBEANLAGEN (§ 9 Absatz 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass im Umgebungsbereich der am Plangebiet
entlangfihrenden Bundesautobahn A 13, der LandstralRe L 49 und der Kreisstrale
K 6631 eine Blendung der Fahrzeugfihrer und eine Verwechselung von
StraBenverkehrszeichen jederzeit sicher ausgeschlossen wird. Durch Werbeanlagen darf
nicht die Gefahr der Ablenkung auf die Fahrzeugflhrer der genannten Stral3en ausgehen.

ZUWEGUNG UND INNERE ERSCHLIERUNG (§ 87 Abs. 6 BbgBO)

Die Erschlieungsanlagen zur inneren ErschlieRung des Plangebietes sowie die
Zuwegungen zu den einzelnen Grundsticken sind in wasserdurchlassiger Ausfuhrung
(wassergebundene  Deckschicht,  Schotterflache,  Schotterrasen 0.8.), unter
Berucksichtigung der Tragfahigkeit bei Befahrung durch Feuerlésch- und
Rettungsfahrzeuge, zulassig.

GESTALTUNG DER PV-MODULE (§ 9 Absatz 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

Die Blendwirkung der PV-Anlage ist durch Auswahl geeigneter blendfreier bzw.
reflexionsarmer Module auf ein Mindestmal® zu reduzieren. Der Nachweis der
Blendfreiheit  (z.B. durch ein Blendgutachten) ist im Rahmen  des
Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.

3.

3.1

3.2

3.3

GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

NICHT UBERBAUBARE UND NICHT UBERBAUTE GRUNDSTUCKSFLACHEN

Die nicht Uberbaute Flachen innerhalb der nicht bebaubaren Grundstlicksflache ist als
Griin- und Geholzflachen zu erhalten und zu pflegen. In den Baugebieten SO 1 und SO 2
ist zudem die nicht bebaute Flache innerhalb der Uberbaubaren Grundstucksflache
entsprechend der grinordnerischen Festsetzung 3.3 - M8 anzulegen und zu pflegen.

Pro 2.500 m? versiegelter Grundstiicksflache ist innerhalb des Baugebietes ein Laub-
oder Obstgehdlz der Pflanzliste 1 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.
Die Baumscheibe soll dabei eine Mindestgréfke von 8 m? aufweisen. Bestandsgehdlze
sind zu erhalten und wahrend der BaumaRBnahmen gemaR DIN 18920 (Schutz von
Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen) ausreichend
zu schitzen. Ausnahmen sind aus Bau- und Erschlieungstechnischen Grinden unter
Angabe der konkreten Griinde und bei Ersatz entsprechend der HVE Brandenburg
(Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung) maoglich. Die Flache fiur Ver- und
Entsorgungsanlagen (Bestand) ist von dieser Festsetzung ausgenommen.

GEHOLZSCHUTZ UND GESCHUTZTE LANDSCHAFTSBESTANDTEILE

(gem. § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB)

Entsprechend § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Baume und andere
Geholze auflerhalb des Waldes in der Zeit vom 01.03. bis zum 30.09. zu fallen.
Abweichungen hiervon bendtigen einer naturschutzrechtlichen Befreiung.

Die Gehdlze im Plangebiet unterliegen den Regelungen der Verordnung des Landkreises
Oberspreewald- Lausitz zum Schutz von Baumen und Hecken (Geh6lzSchVO LK OSL).
Eine Inanspruchnahme von Geholzen, die der GehdlzSchVO LK OSL unterliegen
bedirfen gem. § 6 der Satzung einer Ausnahmegenehmigung durch die untere
Naturschutzbehorde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz.

Bei Verlust von Gehdlzstrukturen sind diese entsprechend den Vorgaben der
Geholzschutzverordnung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zu ersetzen bzw.
auszugleichen.

Die im Plan ausgewiesenen geschutzten Landschaftsbestandteile (LB) sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR
UND LANDSCHAFT (gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Die nachfolgend bezeichneten Malinahmen sind zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft auf den mit diesem Planzeichen
gekennzeichneten Flachen herzustellen. Zur Gewahrleistung des Anwuchses ist eine
dreijahrige Herstellungs- und Entwicklungspflege durchzufiihren.

M1.1 Anlage und Entwicklung einer extensiven Griinfliche

Innerhalb der so gekennzeichneten Flache ist eine extensive Grinflache, durch Ansaat
von Regiosaatgut des UG 4 "Ostdeutsches Tiefland" herzustellen und durch eine
extensive und mosaikartige Mahd (max. 2-malige Mahd zwischen dem 01.10. und
28./29.02. zur Sicherung des Nahrungsangebotes fur die Avifauna und Fledermausarten)
zu entwickeln. Das Schnittgut ist nach dem Schnitt mind. drei Tage auf der Flache zu
belassen bevor es entfernt werden muss. Ein Mulchen der Flache ist nicht zulassig.

M1.2 Anlage und Entwicklung einer extensiven Griinfliche mit vereinzelten
Geholzstrukturen

Innerhalb der so gekennzeichneten Flache ist eine extensive Griinflache, durch Ansaat
von Regiosaatgut des UG 4 "Ostdeutsches Tiefland" herzustellen und durch eine
extensive und mosaikartige Mahd (1-malige Mahd zwischen dem 01.10. und 28./29.02.
zur Sicherung des Nahrungsangebotes fir die Avifauna und Fledermausarten sowie zur
Einhaltung des maximalen Gehdlzdeckungsgrades von 20 %) zu entwickeln. Das
Schnittgut ist nach dem Schnitt mind. drei Tage auf der Flache zu belassen bevor es
entfernt werden muss. Ein Mulchen der Flache ist nicht zuldssig. Auf max. 20% der
Flache ist durch die Anpflanzung von kleinwlchsigen heimischen Gehdlzen der
Pflanzliste 2 ein Migrationkorridor fir Saugetiere herzustellen. Die Strukturen sind als
Einzel- oder Gruppenpflanzungen angelegt werden. Die Geholzstrukturen sind aller 15
Jahre (auRerhalb der Brutzeit vom 01.10. bis 28./29.02) durch Rickschnitt bzw. auf Stock
setzen zu pflegen. Der Rickschnitt erfolgt abschnittsweise auf max. 10 % der
MaRnahmeflache Uber mehrere Jahre verteilt.

Im Freileitungsbereich ist die Mallnahmenumsetzung friihzeitig mit dem Leitungstrager
abzustimmen, die Gehdlzpflanzungen sind vorrangig auf3erhalb des Freileitungsbereiches
anzulegen.

M2 Anlage und Entwicklung einer geschlossenen Feldhecke

Innerhalb der so gekennzeichneten Flache ist eine mind. 4-reihige Feldhecke aus 8 bis
10 verschiedenen heimischen und standortgerechten Gehodlzen der Pflanzliste 2
herzustellen und dauerhaft zu pflegen. Es ist hierbei ein mind. Pflanzabstand von 1,5 m
einzuhalten. Die Heckenstrukturen sind aller 15 Jahre (auferhalb der Brutzeit vom 01.10.
bis 28./29.02) durch Ruckschnitt bzw. auf Stock setzen zu pflegen und zu erhalten. Der
Ruckschnitt erfolgt abschnittsweise auf max. 10 % der MaRnahmeflache Gber mehrere
Jahre verteilt. Im Freileitungsbereich ist die Malknahmenumsetzung frihzeitig mit dem
Leitungstrager abzustimmen. Die Malnahmenflache M2 sldlich des SO3 kann fir
notwendige Grundstlickszufahrten zum Baufeld SO3 in einer Breite von bis zu 6 m
unterbrochen werden.

M3 Anlage und Entwicklung einer Baumreihe

Innerhalb der so gekennzeichneten Flache ist durch die Anpflanzung von heimischen und
standortgerechten Gehdlzen der Pflanzliste 1 eine Baumreihe herzustellen, bzw. die
bestehende Baumreihe an der L 49 zu erganzen. Die Gehdlze sind in einem
Pflanzabstand von 10 bis 12 m zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Bei Verlust von
Gehdlzen sind diese artgleich zu ersetzen.

Erganzend ist im Bereich der gekennzeichneten Flache um die Gehdlzpflanzung
extensive Grinflache durch Ansaat von Regiosaatgut des UG 4 "Ostdeutsches Tiefland"
herzustellen und durch eine extensive Mahd (max. 2-malige Mahd zwischen dem 01.10.
und 28./29.02. zur Sicherung des Nahrungsangebotes fir die Avifauna und
Fledermausarten sowie Schaffung von potenziellen Reproduktionsstatten insbesondere
von Fledermausarten) zu entwickeln. Das Schnittgut ist nach dem Schnitt mind. drei Tage
auf der Flache zu belassen bevor es entfernt werden muss. Ein Mulchen der Flache ist
nicht zulassig.

Innerhalb der Mallinahmenflache ist der bestehende Leitungsbestand (Gasleitung - LR
6.2 sowie bestehende Telekomkabel - LR 9), dessen Schutzstreifen

sowie  Schutzhinweise zwingend zu beachten. Verwiesen wird auf die
DVGW-Arbeitsblatter (G 472, G 462, GW 125, GW 315) in Bezug auf Mindestabstande
und Schutz der Gasanlagen. Baumpflanzungen unmittelbar Gber den Leitungen sind
unzulassig, zur Aufenhaut der Leitung sind mind. 2,50 m Abstand einzuhalten. Die
Umsetzung der MaRnahme ist frihzeitig mit den Leitungstragern abzustimmen.

M4 Anlage und Entwicklung einer extensiven Griinflache als Bliihstreifen

Innerhalb der so gekennzeichneten Flache ist eine extensive Grinflache, durch Ansaat
von geeignetem Regiosaatgut des UG 4 "Ostdeutsches Tiefland" (Saatgutmischung
Feldrain und Saum) herzustellen und durch eine extensive und mosaikartige Mahd (max.
2-malige Mahd zwischen dem 01.10. und 28./29.02. zur Sicherung des
Nahrungsangebotes fiir die Avifauna und Fledermausarten sowie Schaffung von
potenziellen Reproduktionsstatten fir bodenbritende Arten wie die Heidelerche) zu
entwickeln. Das Schnittgut ist nach dem Schnitt mind. drei Tage auf der Flache zu
belassen bevor es entfernt werden muss. Ein Mulchen der Flache ist nicht zulassig. Die
Grinflache darf fir ServicemaRnahmen an der Freiflachenphotovoltaik-Anlage tberfahren
werden.

M5 Entwicklung und Pflege eines Gewidsserbegleitenden Griinstreifens

Innerhalb der so gekennzeichneten Flache ist entlang des Binnengrabens vom
Umspannwerk Ragow (Gewasser |Il. Ordnung) eine extensive Grinflache als
Gewasserrandstreifen von jeweils mind. 10 m beidseitig zu entwickeln. Die Erreichbarkeit
des Gewassers ist jederzeit sicher zu stellen. Bei Ansaat ist geeignetes Regiosaatgut des
UG 4 "Ostdeutsches Tiefland" zu verwenden. Weiterhin sind auf max. 20 % der Flache
heimische und standortgerechte Gehdlzstrukturen mit Arten der Pflanzliste 3 herzustellen.
Die Flache ist durch ein extensives und mosaikartiges Mahdregime (max. 2-malige Mahd
zwischen dem 01.10. und 28./29.02. eines jeden Jahres) zu pflegen bzw. zu entwickeln.
Das Schnittgut ist mind. drei Tage auf der Flache zu belassen bevor es entfernt werden
muss. Ein Mulchen der Flache ist nicht zuldssig. Die Gehdlze sind nach Rucksprache mit
dem zustandigen Gewasserunterhaltungsverband aller 10-15 Jahre (auf’erhalb der
Brutzeit), durch  Rilckschnitt bzw. auf Stock setzen zu pflegen und zu erhalten. Der
Rickschnitt erfolgt abschnittsweise auf max. 10 % der MaRRnahmeflache Uber mehrere
Jahre verteilt.

M6 CEF-MaBnahme Zauneidechse

Vor Baufeldfreimachung sind alle Baugebiete durch qualifiziertes Personal auf
vorkommende Reptilienarten zu kontrollieren und ein Einwandern durch Aufstellen eines
Reptilienschutzzaunes zu verhindern. In Bereichen mit nachgewiesenen Artvorkommen
(Weinberg, Fist. 138/5 und Bereiche des ehemaligen Gleisbettes [FIst. 322]), sind
gefundene Individuen abzufangen und in die Ersatzhabitate (M6) zu verbringen.

Dauer und Intensitdt der Abfangaktionen ist in Abstimmung mit der zustandigen
Naturschutzbehérde an die jeweilige GroRe des Baugebietes anzupassen. Im Vorfeld der
Baumalnahmen sind geeignete Ersatzhabitate zu schaffen und die Funktionalitat
sicherzustellen. Dies ist in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehdrde des
Landkreises, durch ein geeignetes Mahd- und Pflegeregime zu entwickeln und zu pflegen
(max. 2-malige Mahd zwischen dem 01.10. und 28./29.02. zur Sicherung des
Nahrungsangebotes flir Amphibien und Reptilien sowie Schaffung von potenziellen
Reproduktionsstatten insbesondere fur die Zauneidechse). Das Schnittgut ist mind. drei
Tage auf der Flache zu belassen bevor es entfernt werden muss. Ein Mulchen ist
unzulassig. Es ist Saatgut des UG 4 (Ostdeutsche Tiefland) zu verwenden. Die
MafRnahmenflachen sind ist nach Riicksprache mit der unteren Naturschutzbehérde in
geeigneter Weise zu gestalten und mit mind. in Summe 8 Lesesteinhaufen (2 westl. GE
und 6 westl. SO 6.1) zu strukturieren. Die Lesesteinhaufen sind mind. 10 m? grof3 und
unregelmalig innerhalb der Flache zu platzieren. Zusatzlich sind 15 (3 westl. GE und 12
westl. SO 6.1) Rohbodenflachen (,Patches“) mit einer Grundflache von 10 m?2 in
unregelmaligen Abstanden anzulegen. Um eine genetische Flaschenhalssituation zu
vermeiden, ist mindestens eine Zauneidechsen-Griinderpopulation von 50 Individuen
(Geschlechterverhaltnis 1:1) abzufangen und zu verbringen (bzw. alle gefundenen
Individuen bei einer Population < 50 Individuen).

Die Flachen im Radius von 35 m um die vorhandenen Maststandorte sind fir
Reparatur- und InstandhaltungsmalRnahmen an den Leitungen sowie die Einhaltung der
technischen Sicherheit freizuhalten. Alle Maflnahmen im Freileitungsbereich sind
fruhzeitig mit dem Leitungstrager abzustimmen. Innerhalb der Ersatzhabitate sind auf
max. 10 % der Flache kleinwiichsige Gehdlze der Pflanzliste 2 anzupflanzen und zu
pflegen.

M7 Entwicklung eines naturnahen gestuften Waldrandes

Innerhalb der so gekennzeichneten Flache ist ein ca. 15 m tiefer naturnaher und gestufter
Waldrand zu entwickeln. Die hierfir notwendigen Gehdlzfallungen sind auferhalb der
Brutzeit (zwischen dem 01.10. und 28./29.02. eines jeden Jahres) durchzufiihren. Es sind
heimische und standortgerechte Gehdlze (Vorkommensgebiet 2.1 - Ostdeutsches
Tiefland) der Pflanzliste 1 und 2 zu verwenden.

M8' Griinflichengestaltung unter den PV-Modulen

In den Sondergebieten mit der Zweckbestimmung "Freiflachen-Photovoltaikanlage" (SO 1
und SO 2) ist unter den Modulen die Entwicklung zu extensivem Grinland herzustellen.
Dafur sind diese Flachen Uber die ersten drei Jahre nach Aufgabe der intensiven
Landwirtschaft auszuhagern. Dazu ist eine 1- bis 2-malige Mahd mit Mahdgutentfernung
durchzufihren. Um Beeintrachtigungen auf die Avifauna zu vermeiden, muss diese Mahd
nach Ende der Brutzeit (nach dem 30.09.) und im folgenden zeitigen Frihjahr vor Beginn
der Brutzeit (bis 28./29.02.) erfolgen. Das Mahdgut ist von der Flache zu entfernen. Ein
Mulchen der Flache ist unzulassig.
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Im vierten Jahr ist zur Erreichung des Zielbiotops nach der Mahd im zeitigen Frihjahr (bis
28./29.02.) und einem anschlieBenden oberflachlichem Umbrechen ein RegioSaatgut
(UG 4 Ostdeutsches Tiefland; Saatgutmischung fir Photovoltaikanlagen) einzusaen oder
durch Mahdgutlbertragung von geeigneten Spenderflaichen aus der Umgebung in
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehoérde das Zielbiotop herzustellen.

In beiden Fallen hat die erste Mahd der Flache im darauffolgenden Frihjahr (bis
28./29.02. zur Sicherung der Samenbildung und somit zur Sicherstellung des
Zielbiotopes) zu erfolgen. Danach hat die Pflege der Flachen durch eine 1- bis 2-malige
jahrliche Mahd (streifenweise, mosaikartig, inklusive Mahdgutentfernung nach 3 Tagen)
aulerhalb der Brutzeit zu erfolgen.

Eine zusatzliche streifenweise, auf das Notwendigste begrenzte friihzeitigere Mahd um
eine potenzielle Verschattung der Module zu vermeiden bzw. aus Brandschutzgriinden ist
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises (UNB) zuldssig.
Zuklnftige Anpassungen der festgesetzten Pflege- und Bearbeitungszeitraume sind nach
erfolgreicher Abstimmung mit der uNB sind moglich.

Eine Mulchmahd sowie der Einsatz von Dingemitteln und Pestiziden ist nicht zulassig.
Grundsatzlich ist eine Beweidung mit Schafen nach Vorgaben des Okologischen
Landbaus mdglich.

Die MafRnahme ist durch ein Monitoring alle 5 Jahre bis zur Erreichung des Zielzustandes
zu begleiten. Umfang und Inhalt des Monitorings sind mit der uNB abzustimmen. Die
Ergebnisse der Monitoringdurchgéange sind der uNB zu Ubergeben. Hat sich das
Zielbiotop nach dem ersten Monitoring noch nicht entwickelt, sind weitere Malinahmen
zur Zielerreichung in Abstimmung mit der uNB festzulegen und umzusetzen.

MaBnahmen fiir den Artenschutz

Allgemeine VermeidungsmafBnahmen Natur- und Artenschutz

Bauzeitenregelung

Vor Durchfihrung von Baumalnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbestanden
und Gebauden ist gemal § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz sicherzustellen, dass
Voégel, Reptilien und andere unter die Zugriffsverbote fallende Arten nicht beeintrachtigt
werden.

Alle Erschliefungs- und Baumafnahmen, inkl. Baum- und Gehdélzfallungen, sind nur
aufderhalb der Brutzeit im Zeitraum zwischen 01.10. und 28./29.02. (zum Schutz der
Avifauna) zulassig. Abweichungen sind moglich, wenn die Baumaflnahmen auferhalb
der Brutzeit beginnen und ohne Unterbrechungen durchgeflihrt werden sowie mit der
unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz (UNB) abgestimmt
sind. Bei Unterbrechungen von vergramenden Bautatigkeiten > 14 Tage ist die uNB zu
informieren und ggf. weitere MalRnahmen abzustimmen.

Eine dkologischen Baubegleitung (6BB) ist bei allen ErschlieBungs- und Baumalnahmen
durchzufihren. Alle zu entfernenden Gehdlze und Gebaude sind im Vorfeld der Fallungen
durch die 6BB auf Fortpflanzungsstatten zu untersuchen.

Weitere Abweichungen vom o.g. Zeitraum sind nur dann zulassig, wenn vor Beginn bzw.
innerhalb der Brutzeit fortlaufend Vergramungsmafnahmen durchgefiihrt werden und
wenn im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung der zu bearbeitende Bereich, vorher
durch die 6BB auf das Vorkommen von Fortpflanzungsstatten untersucht sowie eine
Freigabe erteilt wurde. Eine Freigabe kann nur dann erteilt werden, wenn eine
Beeintrachtigung von besonders und streng geschiitzten Arten ausgeschlossen werden
kann. Die Ergebnisse der Untersuchung sind zu dokumentieren und der uNB zu
Ubermitteln. Sofern artenschutzrechtliche Konflikte festgestellt werden, sind in
Abstimmung mit der uNB geeignete Schutz-, Ausgleichs- und Vermeidungsmafnahmen
zu entwickeln und umzusetzen.

Im Baufeld SO 6.2 sind aufgrund des Vorkommens des Rotmilans alle Arbeiten im

Zeitraum zwischen 01.10. bis 28./29.02. durchzufiihren. Ausnahmen kénnen nur im

Zeitraum 16.08. bis 30.09. unter den oben genannten Bedingungen zugelassen werden.

Lichtregime

Grundlegend ist bei der Errichtung von Anlagen innerhalb der Baugebiete ein geeignetes
insekten- und fledermausfreundliches Lichtregime zu verwenden. Grundsatzlich ist
nachtliches Kunstlicht zu vermeiden. Eine Beleuchtung, die den Bedurfnissen einer
Mindestbeleuchtung gerecht wird (z.B. sicherheitstechnische Beleuchtung u.a.), ist unter
Beriicksichtigung gepriifter ArtenschutzmaBnahmen zuléssig (vgl. ROSSLER et al. 2022
Vogelwarte Sempach). Um eine Beeintrachtigung vorkommender Brut- und
Rastvogelarten zu vermeiden, ist eine angepasste bauliche Gestaltung von Gebauden zu
verwenden. Grundsatzlich sollte auf Glasflachen und spiegelnde Oberflachen verzichtet
werden. Bei unvermeidbar anlagenbedingtem Einsatz von Glasflachen sind diese
ausschlieBlich mit gepruften MaBnahmen zum wirksamen Vogelschutz zuldssig (vgl.
ROSSLER et al. 2022 Vogelwarte Sempach). Diese Mafinahmen sind im Vorfeld bei der
unteren Naturschutzbehoérde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz anzuzeigen.

ARTENSCHUTZMABNAHMEN - FLEDERMAUS

Unvermeidliche Fallungen von Hohlenbdumen oder Abriss von Gebduden sind zum
Schutz von Fledermausen im Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. jeden Jahres
durchzufihren. Ein Vorkommen von Fledermdusen in den Gehdlzen oder Gebauden
kann auch in diesem Zeitraum nicht pauschal ausgeschlossen werden. Daher sind zu
fallende Hohlenbdume bzw. abzureiRende Gebdude vor der Fallung/Abriss durch die
Okologische Baubegleitung (6BB) zu kontrollieren. Sofern ein Besatz durch Fledermause
festgestellt wird, sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehdrde des
Landkreises Oberspreewald-Lausitz (UNB) MalRnahmen zur Vermeidung und zum
Ausgleich zu treffen. Zur ggf. notwendigen Kompensation von Quartiersverlusten sind
nachgewiesene Wochenstuben- und Winterquartiere im Verhaltnis 1 : 5,
Sommerquartiere im Verhaltnis 1 : 3 und potenziell geeignete Wochenstuben ohne
Artnachweis im Verhaltnis 1 : 1 durch geeignete wartungsarme Fledermauskasten
innerhalb der Waldflache zwischen den Sondergebietes SO 1und SO 2 auszugleichen.

ARTENSCHUTZMARNAHMEN - REPTILIEN

Erforderliche Oberbodenarbeiten sind ausschlieBlich im Zeitraum vom 01.10. bis
28./29.02. eines jeden Jahres zulassig. Abweichungen von zwingend notwendigen
Oberbodenarbeiten sind auflerhalb dieses Zeitraumes nur dann zuldssig, wenn die
Flachen im Vorfeld auf ein Vorkommen von Fortpflanzungsstatten durch die 6BB gepruft
wurden. Sofern artenschutzrechtliche Konflikte festgestellt werden, sind in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehtérde geeignete Schutz-, Ausgleichs- und
Vermeidungsmaflnahmen zu entwickeln.

ARTENSCHUTZMABNAHMEN AMPHIBIEN

Um Beeintrachtigungen vorkommender Amphibien entlang des westlichen Randes des
Sondergebietes SO 6.1 und des noérdlichen Randes des Sondergebietes SO 1 zu
vermeiden, sind Amphibienschutzzaune im Vorfeld der Aktivititsphase der Arten zu
errichten, um (potenzielle) Einwanderungen in die Baufelder zu verhindern. Die
MaRnahme ist durch die 6kologische Baubegleitung (6BB) zu begleiten.

ARTENSCHUTZMABNAHMEN HUGELBAUENDE AMEISEN
Um eine erhebliche Beeintrachtigung zu vermeiden, sind Reproduktionsstatten
higelbauender Ameisen wahrend der Aktivitatszeit der Ameisen bis max. 15. Mai an

geeignete, ungestorte Standorte zu verbringen. Es ist zwingend der Nachweis des Fundes und

der
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Umsiedlung der Koniginnen erbringen. Die Standorte der Ersatzniststatten sind im Vorfeld
mit der unteren Naturschutzbehdérde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz
abzustimmen. Die Malinahme ist durch einen qualifizierten Ameisenheger zu begleiten.

ARTENSCHUTZMABNAHMEN - ROTMILAN

Innerhalb der Randstrukturen westlich der Sondergebietsflachen SO 6.1 und SO 6.2
sowie nodrdlich des SO 1 sind in den geschutzten Landschaftsbestandteilen (Flurstiicke
292 und 294 Gemarkung Ragow Flur 3) insgesamt drei Ersatznisthilfen in geeignetem
Abstand zueinander fir den Rotmilan (Milvus milvus) zu errichten (ggf. Abstand zu
bestehenden Wechselhorsten beachten).

ARTENSCHUTZMABNAHMEN - STAR

Innerhalb der geschitzten Landschaftsbestandteile 6stlich und westlich des SO 6.1 bzw.
SO 6.2 sind in den Randbereichen insgesamt mindestens 5 Ersatznisthilfen fir den Star
(Sturnus vulgaris) anzubringen.

HINWEISE

ARCHAOLOGIE UND DENKMALSCHUTZ

Innerhalb des Plangebietes befinden sich die beiden Bodendenkmaler Nr. 80144 -

Bonze/-eisenzeitliche Siedlung, Ragow Fpl. 18 und Nr. 80482 - Gréaberfeld der

Slawenzeit, Ragow Fpl. 17, dies sind Bodendenkmaleri. S.v.§2 Abs. 1,2Nr. 4i. V. m.

§ 3 Abs. 1 BbgDSchG. Die Bestimmungen des BbgDSchG sind zu beachten. Die

Realisierung von Bodeneingriffen (z.B. TiefbaumaRBnahmen) ist erst nach Abschluss

archaologischer Dokumentations- und Bergungsmaflinahmen in organisatorischer und

finanzieller Verantwortung des Bauherrn (§ 9 Abs. 3 und 4, § 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG)
sowie nach Freigabe durch die untere Denkmalschutzbehérde zulassig. Die ausfihrenden

Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemal § 11 des Gesetzes lber den

Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches

Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) hinzuweisen.

Da wahrend der Erdarbeiten mit weiteren Bodenfunden gerechnet werden kann, sind

nachfolgende Punkte zu bertcksichtigen.

- Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erd-
verfarbungen, Holzpfahle oder -bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Minzen,
Knochen u.a. entdeckt werden, sind diese unverziiglich dem BLDAM (Aufenstelle
Cottbus) oder der unteren Denkmalbehdrde beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz
anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG).

- Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstatte sind fir mindestens fiinf
Werktage in unverandertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren
fur die Erhaltung zu schitzen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).

- Funde sind ablieferungspflichtig (§ 12 BbgDSchG).

- Sollten umfangreiche archaologische MaRnahmen notwendig werden, sind die Kosten
dafiirim Rahmen des Zumutbaren vom Veranlasser des Vorhabens zu tragen (§ 7 Abs.
3 BbgDSchG). Dies ist bei entsprechenden finanziellen und terminlichen Planungen zu
bertcksichtigen.

ALTLASTEN / ALTLASTENVERDACHTIGE FLACHEN

Innerhalb des Plangebietes befindet sich der Altstandort 07718661036 -
Zentralumspannwerk Ragow des Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landes
Brandenburg. Dieser ist als Altstandort bzw. festgestellte Altlast ausgewiesen.

In der Planzeichnung des Bebauungsplans wurden die, fir die Betriebsanlage des
Umspannwerkes Ragow entsprechend der friheren und derzeitigen Flachennutzung,
folgenden Bereiche gekennzeichnet, in denen der Boden und z.T. auch anstehendes
Schichtenwasser erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet ist:

- S40/R40 Trafobank 403, Drosseln (35 u. 36) u. Reservepool

- R50 Trafobank 402, Drosseln (33 u. 34) u. Reservepool

- R70 Olgrubenentwasserungsleitung (Portalreihe L)

- R80 Olabscheider an der Portalreihe L

- R100/R110 Olgrubenentwasserungsleitung, Olabscheider und Olsammelgrube

- R120 Lagerplatz fiir Trafodurchfihrungen

ohne zeichnerische Darstellung
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VERSICKERUNG, KONTAMINATIONSFREIHEIT BEI VERSICKERUNGSANLAGEN

Bei der Planung und Umsetzung von Versickerungsanlagen und bei MaBnahmen mit
Grundwasseranschnitt ist der Kontaminationsstatus der betroffenen  Flachen,
Bodenbereiche und Grundwasserfiihrenden Schichten zu beachten. Samtliche im Bereich
von geplanten Versickerungsanlagen/Teilversickerungen eventuell aufgefundene
Kontaminationen bzw. belastete anthropogene Auffillungen sind zu erkunden und im
Wirkungsbereich der Versickerung nachhaltig zu sanieren, um eine Kontaminations-
verschleppung bei einer gezielten Niederschlagswasserversickerung wirkungsvoll zu
verhindern. Im Zusammenhang mit den BaumaRnahmen ist Uber Sohl- und
StoRRbeprobungen, Bodenanalysen und Fotos die Kontaminationsfreiheit der zur
Versickerung vorgesehenen Bereiche nachzuweisen.

KAMPFMITTEL

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, dass es
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung zur Verhiitung von Schaden durch Kampfmittel
(KampfmV) verboten ist, entdeckte Kampfmittel zu berihren und deren Lage zu
verandern. Die Fundstellen sind unverzlglich der nachsten ortlichen Ordnungsbehdrde
oder der Polizei anzuzeigen.

STORFALLVERORDNUNG

Zwischen Betriebsbereichen und benachbarten Schutzobjekten ist gemal Art. 13
Seveso-llI-Richtlinie und § 50 BImSchG ein angemessener Sicherheitsabstand zu wahren,
der zur gebotenen Begrenzung der Auswirkungen auf das Schutzobjekt, welche durch
schwere Unfélle i. S. d. Art. 3 Nr. 13 Seveso-lll-Richtlinie hervorgerufen werden kdénnen,
beitragt.

IMMISSIONSSCHUTZ
Bestandteil des Bebauungsplanes ist das schalltechnische Gutachten der
IDU IT*UMWELT GmbH vom 05.08.2026 fur das gesamte Plangebiet.

LOSCHWASSERVERSORGUNG

Die Loschwasserversorgung des Plangebietes als Grundschutz ist mit einem
Léschwasserbedarf von mind. 48 m®h Uber einen Zeitraum von 2 Stunden zu
gewahrleisten.

FLACHEN UND/ODER MABNAHMEN ZUM AUSGLEICH

IM SINNE DES §1 ABS. 3 BAUGB AN ANDERER STELLE

(externe AusgleichsmalRnahmen gemaf § 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB )

Zum Ausgleich eines Teils der ermittelten Beeintrachtigungen, welche durch das
Planvorhaben hervorgerufen werden, sind die MalRnahmen A1 bis A10 auerhalb des
Geltungsbereiches dieser Planung auf Flachen der Stadt Libbenau/Spreewald
umzusetzen.

Auf allen Malknahmenflachen ist eine extensive Grinflache, durch Ansaat von
Regiosaatgut des UG 4 "Ostdeutsches Tiefland" herzustellen oder durch
Mahdgutlibertragung von geeigneten Spenderflachen aus der Umgebung in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehoérde das Zielbiotop herzustellen.

In beiden Faéllen hat die erste Mahd der Flache im darauffolgenden Friihjahr (bis
28./29.02. zur Sicherung der Samenbildung und somit zur Sicherstellung des Zielbiotopes
sowie zur Sicherung des Nahrungsangebotes fir die Avifauna und Fledermausarten) zu
erfolgen. Danach hat die Pflege der Flachen durch eine 1- bis 2-malige jahrliche Mahd
(zwischen dem 01.10. wund 28./29.02 streifenweise, mosaikartig, inklusive
Mahdgutentfernung nach 3 Tagen) aulerhalb der Brutzeit zu erfolgen. Ein Mulchen der
Flache ist nicht zuldssig. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dingern ist
unzulassig.

Ubersicht der externen AusgleichsmaRnahmen auf kommunalen Flachen

MaBRnahme Lage / Flache Eigentiimer

A1l Flurstiick 209, Gemarkung Grol3 Beuchow, Flur 3, Stadt Lubbenau
Flachenumfang: 2.123 m?

A2 Flurstiick 211, Gemarkung Grol3 Beuchow, Flur 3, Stadt Lubbenau
Flachenumfang: 2.965 m?

A3 Flurstiick 210, Gemarkung Grol3 Beuchow, Flur 3, Stadt Lubbenau
Flachenumfang: 3.347 m?

A4 Flurstiick 212, Gemarkung Grol3 Beuchow, Flur 3, Stadt Lubbenau
Flachenumfang: 2.115 m?

A5 Flurstiick 213, Gemarkung Grol3 Beuchow, Flur 3, Stadt Lubbenau
Flachenumfang: 15.231 m?

A6 Flurstiick 73, Gemarkung Gro® Beuchow, Flur 3, Stadt Liibbbenau
Flachenumfang: 25.380 m?

A7 Flurstiick 11 Gemarkung Grof3 Beuchow, Flur 8, Stadt Libbenau
Flachenumfang: 25.186 m?

A8 Flurstiick 2 Gemarkung GroR Beuchow, Flur 8, Stadt Libbenau
Flachenumfang: 48.942 m?

A9 Flurstiick 5 Gemarkung Grof3 Beuchow, Flur 8, Stadt Libbenau
Flachenumfang: 53.853 m?

A10 Flurstiick 204 Gemarkung GroR Beuchow, Flur 3, | Stadt Libbenau
Flachenumfang: 11.800 m?

Lage der MaBRnahmeflachen A1 bis A10 - ohne MaRBstab -

L}

Quelle Luftbild: https://geoportal.brandenburg.de

Planzeichenerklarung

Pflanzlisten

Pflanzliste 1* Baume:
Laubbdume )
Acer campestre i Fgldahorp
Betula pendula i Ha_nge-Blrke
Carpinus betulus i Hainbuche
Malus sylvestris i Wlldapfel
Prunus avium i ngel_klrsche
Pyrus pyraster i Wlldblrne'
Quercus petrea i Trgub_enelche
Quercus robur Stieleiche
Salix alba B Silber-Weide
Sorbus aucuparia i Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
oder lokal Ubliche Obstgehdlze
Nadelbdume

B Waldkiefer

Pinus sylvestris

zu verwendende Pflanzqualitéten:
Stammumfang 16-18 cm, 3x verpflanzt, mit Ballen, Baumscheibe mindestens 8 m?

Pflanzliste 2*
Straucher bis max. 4 m:

Gemeine Berberitze
Blutroter Hartriegel
Schlehe

Hunds-Rose
Hecken-Rose
Keilblattrige Rose
Schwarze Johannisbeere
Gemeiner Schneeball

Berberis vulgaris -
Cornus sanguinea -
Prunus spinosa -
Rosa canina -
Rosa corymbifera -
Rosa elliptica -
Ribes nigrum -
Viburnum opulus -

Grofstraucher tber 4 m:

Corylus avellana - Haselnuss

Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weildorn
Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen

Frangula alnus - Faulbaum

Prunus padus - Gewohnliche Traubenkirsche
Salix caprea - Sal-Weide

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

zu verwendende Pflanzqualitéten:

Straucher: 100-150 cm, 2x verpflanzt, ohne Ballen (zu 80%)

100-150 cm, 3x verpflanzt, tlw. Ballen (zu 20%)

Hochstémme: Stammumfang 16 - 18 cm, 3x verpflanzt

Pflanzliste 3* Pflanzung am Versickerungsgraben:

Hochstimme
Alnus glutinosa -
Fraxinus excelsior -

Schwarz-Erle
Gemeine Esche

Salix alba - Silber-Weide

Salix frangula - Bruch-Weide

Salix purpurea - Purpur-Weide

Salix triandra - Mandel-Weide

Salix viminalis - Korb-Weide

Straucher

Salix aurita - Ohr-Weide

Salix cinerea - Grau-Weide

Prunus padus - Gewdhnliche Traubenkirsche
Rosa tomentosa - Filzrose

zu verwendende Pflanzqualitéiten:

Hochstdmme: Stammumfang 12-14 cm, 3x verpflanzt, mit/ohne Ballen

Strducher:  60-100 cm, 2x verpflanzt, ohne Ballen

Allgemeiner Hinweis zu den Pflanzlisten:

Bei allen im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorgesehenen Pflanzungen von
Bédumen, Strduchern und sonstigen Gehdlzen ist ausschlielllich gebietsheimisches
Pflanzmaterial aus dem Vorkommensgebiet 2.1, Ostdeutsche-Tiefland, zu verwenden.
Das verwendete Pflanzgut muss den Anforderungen an gebietsheimische Herkiinfte
entsprechen. Der Herkunftsnachweis ist auf Verlangen der unteren
Naturschutzbehérde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vorzulegen.

Die Verwendung von nicht gebietsheimischen Gehélzen ist unzuléssig.

* siehe Erlass des Ministeriums fiir Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zum
Vollzug von § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes Gebietseigene Gehblze
(Geholzerlass Brandenburg) vom 15. Juli 2024 (ABI. 2024 Nr. 31 S. 667).

Erklarung Nutzungsschablone

Art der baulichen

Grundflachenzahl
Nutzung

Emissionskontingent (tags/nachts)
(gemaR DIN 45691)

zulassige Gesamthdhe in m (NHN*)
entsprechend Bezugshéhenpunkt

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 9 BauNVO))

Gewebegebiet (§ 8 BauNVO)
sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Freiflachen-Photovoltaikanlage"
(§ 11 BauNVO)

sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Transformatorenstation”
(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Batterieenergiespeicher"
(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflachenzahl

GH inm

NHN* maximal zuldssige Gesamthdéhe der baulichen Anlagen

*Héhenbezug: Bezugshdhe ist der Hohenbezugspunkt entsprechend der Nutzungsschablone

Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

—— ———- Baugrenze

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
I Gleisanlagen

Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung

N

Zweckbestimmung - private ErschlieRungsstralle

E+F Zweckbestimmung - ErschlieBungsweg und Feuerwehrzufahrt

i1 Ein- und Ausfahrt

Flachen fur Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige MaBnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

@ Flache fir Ver-/Entsorgungsanlagen - Umspannwerk (Bestand)

Griinflaichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Griinflache

Wald- und Landwirtschaftsflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)
- Flachen fiir Wald

Flachen fiir Landwirtschaft

MaBnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und zum Erhalt von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

= Umgrenzung von Flachen zur Entwicklung von Natur und Landschaft

M1 Mafnahmennummer
pfb Umgrenzung von Flachen fiir die Erhaltung von Baumen und Strauchern (Pflanzbindung)
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes

(§9 Abs. 6 BauGB) - geschiitzter Landschaftsbestandteil

sonstige Planzeichen
=mmwmw  Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten Dritter (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

LR1 Leitungsrecht zugunsten der 50Hertz Transmission GmbH (380 kV Freileitung) - Bestand

LR 2.1 Leitungsrecht zugunsten der Mitteldeutschen Netzgesellschaft mbH (110kV Freileitung)
- Bestand
LR 2.2  Leitungsrecht zugunsten der Mitteldeutschen Netzgesellschaft mbH (110kV Erdleitung)
- Planung
LR 3 Leitungsrecht zugunsten der Vattenfall Solar GmbH & European Energy GmbH - Planung

LR 4 Leitungsrecht zugunsten der COLT Technology Services GmbH - Bestand

LR 5 Leitungskorridor zugunsten der Freiflachen-Photovoltaikanlage GroR Beuchow - Planung

Leitungsrecht zugunsten der Stadt- und Uberlandwerke GmbH Luckau-Liibbenau
(20kV Erdkabel) - Bestand

LR6.2 Leitungsrecht zugunsten der Stadt- und Uberlandwerke GmbH Luckau-Libbenau
(Gasleitung) - Bestand

LR 6.1

LR7 Leitungsrecht zugunsten der Harmony Energy GmbH (380 kV Erdleitung) - Planung
LR 8 Leitungsrecht zugunsten der Flower (380 kV Erdleitung) - Planung
LR 9 Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH - Bestand

LR 10 Leitungsrecht zugunsten der Mitteldeutschen Netzgesellschaft mbH (Telekommunikations-
kabel) - Bestand

unterer H6henbezugspunkt (HP) der festgesetzten max. zulassigen Gesamthdéhe in m im
betreffenden Baugebiet (HP1 ist der Hohenbezugspunkt fir GE und SO4)

[ ) Bezugspunkt Richtungssektor
Abgrenzung Richtungssektoren A bis E - Larmschutz
X Altlastenstandort mit Registriernummer (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Altlastensituation Stand 12/2025 Flachen teilsaniert,
mit Restkontamination oder Sanierungsbedarf

Nachrichtlich {ibernommen

Baubeschrankungsbereich (Anbauverbotszone und Anbaubeschrankungszone) der
Bundesautobahn A 13, der Landesstralle L49 und der Kreisstralte K 6631
(nachrichtlich iibernommen gemal3 § 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen
(§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB)

Nr. 80144 Nummerierung der bekannten Bodendenkmale (gem. BDLAM)

|

oberirdische Hauptversorgungsleitung Elektrizitat einschlieRlich Maststandort
(§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

I~ 7771 innerbetriebliche/private Bahnanlagen

|

Binnengraben vom Umspannwerk Ragow (Gewésser Il. Ordnung)

Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

ﬂ Flurstlick/-snummern
& Gemarkungsgrenze
< Bestandsgelénde
@ Bestandsgebaude
9574 Bestandshdhen
Loschwasserbecken (Lage kann vom Standort abweichen)

- — — - langdfristige Erweiterungsabsicht des Umspannwerk - 50Hertz

E12 Umgrenzung von Ersatzpflanzungen (Neubau Umspannlager 50Hertz)

124 m Bemalung

Bebauungsplan Nr. 11/1/24
"Energiestandort am Umspannwerk Ragow"

Projekt

s Stadt Lubbenau/Spreewald

§ Kirchplatz 1, 03222 Libbenau/Spreewald
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s Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan

M 1 : 2.500 (im Original)
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